
ЛАМПЫ РАЗРЯДНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 РТУТНО-ВОЛЬФРАМОВЫЕ 

Лампы дуговые ртутные высокого давления типов ДРВ 160-1, ДРВ 250, ДРВ 500 и  
ДРВ 750-1 относятся к источникам смешанного света, изготавливаются с вольфрамовой спиралью 
в качестве балластного сопротивления и эксплуатируются без пускорегулирующих аппаратов. На-
значение ламп различное, в том числе для облучения растений в теплично-парниковых хозяйствах. 

Лампы соответствуют всем требованиям ГОСТ Р 53074-2008 (МЭК 60188:2001) и  
ГОСТ Р 52713-2007 (МЭК6 2035:1999) по требованиям безопасности. 
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ДРВ 160-1    160 2500 - 3000 178 76 Е27 1 
ДРВ 250       250 4600 - 3000 228 91 Е40 1 
ДРВ 500       500 12250 - 3000 292 122 Е40 1 
ДРВ 750-1   750 22000 - 3000 357 152 Е40 1 
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Рекомендации по эксплуатации. 
Лампы эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от  40 до минус 40°С.  
Зажигание ламп типов, ДРВ 160-1, ДРВ 250, ДРВ 500, ДРВ 750-1 при напряжении сети 220 

В должно наступать в течение 1 минуты с момента подачи напряжения на лампы при температуре 
окружающей среды от 20°С до 40°С до минус 25°С и за время не более 5 мин. при температуре от 
минус 25°С до минус 40°С.  

Лампа типа ДРВ 750-1 эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от 40°С до 
10°С. 

Положение ламп при эксплуатации – произвольное, для ламп типа ДРВ 750-1 – вертикаль-
ное цоколем вверх. 

Эксплуатация ламп на напряжении выше 220 В приводит к резкому сокращению срока 
службы ламп и их преждевременному выходу из строя. 

Запрещается эксплуатация ламп в открытых светильниках, не защищающих поверхность 
колбы от попадания атмосферных осадков. 

Запрещается эксплуатация ламп с поврежденной (разрушенной) внешней колбой. 

Внимание! 
Лампы, отслужившие свой срок службы, подлежат обязательной утилизации как приборы, 

содержащие ртуть. 

Характеристики упакованных ламп  

Вес упакованных 
ламп, кг 

Тип лампы Количество 
ламп в  

упаковке, шт. 

Вес одной 
лампы, кг нетто, 

кг 
брутто, 
кг 

Габариты 
упаковки 

(LxBxH), мм 
ДРВ 160-1 21 0,100 2,10 3,50 535х230х195 
ДРВ 250 24 0,300 7,20 8,00 550х370х240 
ДРВ 500 15 0,500 7,50 9,00 630х370х365 
ДРВ 750-1 8 0,420 3,40 6,00 635х320х360 


